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Le positionnement de toutes les 

phases productives de HELIOS a 

comme objectif l’obtention de filets 

qualitativement supérieurs, soit du 

point de vue de la résistance que de 

la durée de vie.  

La recherche de HDPE de premier 

choix avec des caractéristiques 

spéciales de densité et de distribution 

moléculaire, l’adition avec des 

matières stabilisantes de formules 

exclusives et l’emploi d’outillages à 

l’avant-garde sont déjà une garantie 

de sûreté et de qualité.  

HELIOS soumet ses matières 

premières et ses produits finis à 

contrôles constants mécaniques 

et chimiques, ainsi que des tests 

de vieillissement accélérés pour en 

vérifier la résistance, l’allongement 

et la durée de vie.  

Tout ceci permet à HELIOS d’éditer 

un certificat d’analyse qui atteste 

la qualité élevée de ses filets et un 

certificat de garantie avec validité 

pluriannuelle, dépassant amplement 

les qualités moindres demandées 

par la loi actuellement en vigueur 

italien UNI-PLAST. 

Phases de production du 
fil et du tissage du filet.



Une gamme complet
pour toutes les exigences  

La matière première utilisée par 
HELIOS est du Polyéthylène Haute 
Densité, HDPE, vierge de premier 

choix, matériel plastique inerte 
non polluant et recyclable, il est 

chauffé puis fondu pour obtenir des 
filaments qui sont tissés en filets 

successivement.   
Au HDPE viennent s’ajouter des 
additifs de formules exclusives 

qui permettent aux filets de 
maintenir dans le temps les propres 

caractéristiques mécaniques de 
manière telle à résister à l’action 

des agents atmosphériques et en 
particulier à celle des rayons U.V..  

La haute résistance est fondamentale 
dans les filets paragrêle, car ils 

subissent sollicitations mécaniques 
considérables.  

De la matière première
au produit fini  

FILETS PARAGRÊLE

Les filets paragrêle représentent 

le cœur de la production de 

HELIOS, dont leurs particularités 

correspondent aux plus hauts 

standards qualitatifs. Ces filets 

sont produits avec des métiers 

à tisser spéciaux au tissage 

plat pour faciliter les opérations 

d’assemblage et de tension, 

facilitant ainsi le déchargement 

de la grêle.  

L’élaboration textile est appelée  

“au tour anglais” avec les fils 

de trame qui se croissent deux 

à deux comme une hélice, pour 

stabiliser la position des fils 

transversaux de trame.  

La gamme HELIOS prévoit des 

filets paragrêle de différentes 

couleurs: 

• NOIR

• VERT-NOIR

• MAXILUX

• VERT-MAXILUX

• GRIS
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Du filet all’ installation
“Prêt à porter” 
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HELIOS dispose d’un département 

intérieur pour la préparation des 

rouleaux de filet “à la mesure” 

pour s’adapter aux exigences de 

chaque client. En outre, grâce à la 

professionnalité et à l’expérience 

de ses techniciens, HELIOS projette 

et personnalise chaque type de 

couverture paragrêle, en trouvant 

toujours la meilleure solution à 

chaque demande spécifique.

De même cette manière HELIOS, 

propose ses propres équipes 

d’installateurs spécialisés dans la 

prédisposition de la structure de 

soutient et dans la pose et fixation des 

filets, pour fournir une installation 

paragrêle “prêt à porter”.  

Différentes types 
d’installations pour la 

protection des vergers.
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