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L’impostazione di tutte le fasi pro-

duttive di HELIOS ha come obiettivo 

l’ottenimento di reti qualitativamen-

te superiori, sia dal punto di vista 

della resistenza che della durata.

Il reperimento di HDPE di primissima 

scelta con particolari caratteristiche 

di densità e distribuzione molecola-

re, l’additivazione con materie sta-

bilizzanti di formulazione esclusiva 

e l’impiego di macchinari all’avan-

guardia sono già di per sé, una ga-

ranzia di sicurezza e di qualità.

HELIOS inoltre sottopone le sue ma-

terie prime, i suoi semilavorati ed 

i suoi prodotti finiti a costanti con-

trolli meccanici e chimici oltre che 

a test di invecchiamento accelerato 

per verificarne la durata, la tenacità 

e l’allungamento.

Tutto questo permette a HELIOS di 

rilasciare un certificato di analisi 

che attesta l’elevata qualità delle 

sue reti, superando ampiamente i 

requisiti minimi richiesti dalla nor-

mativa italiana vigente UNI-PLAST, 

ed un certificato di garanzia con va-

lidità pluriennale.

Fasi della produzione del 
filo e tessitura della rete.



La materia prima utilizzata da HELIOS è 
Polietilene ad Alta Densità (HDPE) vergine 

di primissima scelta, materiale plastico 
inerte non inquinante e riciclabile, che 

viene riscaldato e fuso per l’ottenimento 
di monofilamenti che successivamente 

sono tessuti in reti. 
Al HDPE vengono aggiunti additivi di 

formulazione esclusiva che permettono 
alle reti di mantenere a lungo nel tempo 
le proprie caratteristiche meccaniche in 

modo tale da resistere all’azione degli 
agenti atmosferici ed in particolare 

all’azione degradante dei raggi U.V.
L’alta resistenza è fondamentale nelle reti 

antigrandine, poiché subiscono notevoli 
sollecitazioni meccaniche. 

Dalla materia prima
al prodotto finito

Un range completo
per tutte le esigenze

RETI ANTIGRANDINE

Le reti antigrandine rappresentano il 

cuore della produzione di HELIOS, le 

cui peculiarità corrispondono ai più 

alti standard qualitativi.

Queste reti sono prodotte con telai 

speciali a tessitura piana per agevo-

lare le operazioni di montaggio e di 

tensionamento, facilitando di conse-

guenza lo scarico della grandine.

La lavorazione tessile è a “giro in-

glese” con i fili di ordito che si chiu-

dono a due a due (come un’elica) 

per stabilizzare la posizione dei fili 

trasversali di trama.

La gamma HELIOS prevede reti anti-

grandine di diversi colori:

• NERO

• VERDE-NERO

• MAXILUX

• VERDE-MAXILUX

• GRIGIO
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Dalla rete all’impianto
“chiavi in mano”i s
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HELIOS dispone di un reparto inter-

no per il confezionamento dei roto-

li di rete “su misura” per adattarsi 

alle esigenze impiantistiche di ogni 

cliente.

Inoltre, grazie alla professionalità 

e all’esperienza dei suoi tecnici, 

HELIOS progetta e  personalizza 

ogni tipo di copertura antigrandine, 

trovando la migliore soluzione ad 

ogni specifica richiesta.

In questo modo HELIOS, avendo a 

disposizione proprie squadre di in-

stallatori specializzati nella predi-

sposizione della struttura di soste-

gno e nella posa e fissaggio delle 

reti, può fornire impianti antigrandi-

ne “chiavi in mano”. 

Impianti di diverso 
genere a copertura di 

frutteti
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HELIOS GROUP srl
via dei Boschi, 4
24050 LURANO

(Bergamo) - ITALY
Tel. +39 035 800 693
Fax +39 035 800 448
www.helios-italia.eu
info@helios-italia.eu


